
Czynnik roboczy: Sprê¿one powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku
do u¿ytych materia³ów konstrukcyjnych

Zakres ciœnieñ pracy: 0 ÷ 1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: od 0 do +65° C

Pozycja pracy: dowolna

Rodzaj konstrukcji: suwakowy

Kierunek przep³ywu: zgodnie ze schematem 

Sposób zasilania: przewodowo, sprê¿onym powietrzem o maksymalnej
wielkoœci cz¹stek sta³ych 40 ìm, smarowanym mg³¹ olejow¹

32 ÷ 5 kropli/m   
   

Materia³y konstrukcyjne: Korpus, suwak - stop aluminium
Pokrywy - stop ZnAl
Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)

Zawory rozdzielaj¹ce s³u¿¹ do sterowania elementami wykonawczymi (np. si³ownikami o ruchu liniowym lub wahad³owym) 
w pneumatycznych uk³adach napêdowych i steruj¹cych. S¹ stosowane do sterowania bezpoœredniego lub poœredniego elementami 
wykonawczymi.

ZAWORY ROZDZIELAJ¥CE 3/2, 5/2, 5/3   G1/8 i G1/4
sterowane rêcznie dŸwigni¹, zasilane przewodowo 

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
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SYMBOL GRAFICZNY
RODZAJ STEROWANIA

GWINT
PRZY£¥CZA

ŒREDNICA
 NOMINALNA

 ZAWORU
[mm]

NUMER
 ZAMÓWIENIOWY

DŸwigni¹, centrowany sprê¿ynami, w po³o¿eniu
 œrodkowym wszystkie drogi odciête

DŸwigni¹, ustalan¹ zatrzaskiem, w po³o¿eniu
 œrodkowym wszystkie drogi odciête

DŸwigni¹, powrót sprê¿yn¹

DŸwigni¹, powrót sprê¿yn¹

DŸwigni¹, ustalan¹ zatrzaskiem

DŸwigni¹, ustalan¹ zatrzaskiem, pionowy

DŸwigni¹, ustalan¹ zatrzaskiem

DŸwigni¹, centrowany sprê¿ynami, w po³o¿eniu
 œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹

DŸwigni¹, , w po³o¿eniu
 œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹

ustalan¹ zatrzaskiem

DŸwigni¹, centrowany sprê¿ynami, w po³o¿eniu
 œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem

DŸwigni¹,  w po³o¿eniu
 œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem

ustalan¹ zatrzaskiem,
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1. – powrót sprê¿yn¹ (monostabilny)
2. – ustalany zatrzaskiem, bistabilny
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ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 3/2 G1/4 STEROWANY D�WIGNI¥

1. – powrót sprê¿yn¹ (monostabilny)
2. – ustalany zatrzaskiem, bistabilny
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1. – powrót sprê¿yn¹ (monostabilny)
2. – ustalany zatrzaskiem, bistabilny
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1. – powrót sprê¿yn¹ (monostabilny)
2. – ustalany zatrzaskiem, bistabilny
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ustalan¹ zatrzaskiem, pionowy
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ustalan¹ zatrzaskiem, pionowy
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1. – w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
2. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
3.– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹
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ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 5/3 G1/8 
STEROWANY D�WIGNI¥ CENTROWAN¥ SPRÊ¯YNAMI

1. – w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
2. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
3. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹

3

3

3

2

2

2

4

4

4

5

5

5

1

1

1

3

3

3

2

2

2

4

4

4

5

5

5

1

1

1

13.8
19.6

O3.3

2.7 26.3 8 3
6

5xG1/4

4
4

67 25

2
2

1
3
2
.5

2
2

6
5
.5

4
3
.5

4
4

O4.2

6
2

3
4
.5

40

9.8

2
2

2
2

12
17.2

O3.3

2.4 23.3 5.5 3
6

5xG1/8

3
2

67 22

1
8

1
1
9
.5

1
8

5
7
.7

54
1
.7

5

3
4

Oø4.2

4
9
.5

3
4

32

8

1
8

1
8
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1. – w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
2. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
3.– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹
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ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 5/3 G1/8 
STEROWANY D�WIGNI¥ USTALAN¥ ZATRZASKIEM

1. – w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
2. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
3. – w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹
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ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY 5/3 G1/4 
STEROWANY D�WIGNI¥ USTALAN¥ ZATRZASKIEM
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