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MA£OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ¥CE
5/2, 5/3 I 3/2 G1/8 I G1/4
– sterowane elektromagnetycznie
– sterowane elektromagnetycznie, powrót ciœnieniem 
   i sprê¿yn¹
Seria ZMG

Zakres ciœnieñ pracy: – zawory sterowane elektromagnetycznie  -0.15 ÷ 1.0 MPa
– zawory sterowane elektromagnetycznie powrót ciœnieniem i sprê¿yn¹ - 0.30 ÷ 1.0 MPa

        

Zakres temperatur pracy: od 0° do +65°C
UWAGA: Zaleca siê stosowanie elektrozaworów w  warunkach wilgotnoœci wzglêdnej do 85% w zakresie temperatur pracy
        

Rodzaj konstrukcji: suwakowy
        

Kierunek przep³ywu: zgodnie ze schematem, 
        

Sposób zasilania: przewodowo lub p³ytowo (wyspa zaworowa) sprê¿onym
powietrzem o maksymalnej wielkoœci cz¹stek sta³ych 40 µm,

3smarowanym mg³¹ olejow¹ 2÷5 kropli/m  lub sprê¿onym
powietrzem o maksymalnej wielkoœci cz¹stek sta³ych 10 µm,
niesmarowanym

        

Wzglêdny czas sterowania elektromagnesem:100%
        
        

Rodzaj pr¹du zasilaj¹cego elektromagnes: sta³y lub przemienny
        

Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego elektromagnes: 12V, 24V= +/- 10%
24V, 110V, 230V/50Hz +/- 10%

        

Moc pr¹du sta³ego: od 4,8 do 6,5 W
        

Moc pr¹du przemiennego: od 7 do 8,5 VA
        

Stopieñ zabezpieczenia elektrycznego: IP65
        

Materia³y konstrukcyjne: Korpus - stop aluminium³; Pokrywy - tworzywo sztuczne;
Suwak - stal nierdzewna; Uszczelnienia - poliuretan PU
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Zawory rozdzielaj¹ce s³u¿¹ do sterowania elementami wykonawczymi np. si³ownikami o ruchu liniowym 
lub wahad³owym w pneumatycznych uk³adach napêdowych i steruj¹cych. Stosowane s¹ do zmiany 
kierunku przep³ywu czynnika roboczego w przewodach pneumatycznych lub do odcinania przep³ywu.

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

2.011.1
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SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu nale¿y podaæ: nazwê i funkcjê zaworu, gwint przy³¹cza, napiêcie steruj¹ce i numer zamówieniowy oraz iloœæ sztuk np:
Zawór rozdzielaj¹cy ZMG 5/2 G1/8 sterowany elektromagetycznie, powrót ciœnieniem i sprê¿yn¹, 230V AC

nr 22.0703.5218J  6 szt.

W numerach zamówieniowych zaworów w miejscu oznaczonym przez "x" nale¿y wpisaæ literowy kod napiêcia steruj¹cego wed³ug 
nastêpuj¹cego schematu:  pr¹d sta³y: A - 12V;  pr¹d przemienny 50 Hz; E - 24V; H - 110V; J - 230VB - 24V;            
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Funkcja
zaworu

Symbol graficzny
rodzaj sterowania

Numer  zamówieniowy
Œrednica 

nominalna
zaworu
[mm]

Gwint
przy³¹cza

G1/8

G1/4

G1/8

G1/4

3/2

5/2

5/3

elektromagnetycznie

elektromagnetycznie

elektromagnetycznie, powrót ciœnieniem 
i sprê¿yn¹

elektromagnetycznie, w po³o¿eniu œrodkowym
 wszystkie drogi odciête

elektromagnetycznie, w po³o¿eniu œrodkowym
 odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹

elektromagnetycznie, w po³o¿eniu œrodkowym
 odbiorniki po³¹czone z zasilaniem

elektromagnetycznie, powrót ciœnieniem
i sprê¿yn¹ NORMALNIE ZAMKNIÊTY (NZ) 
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Nadciœnienie zasilania 6.3 bar Nadciœnienie zasilania 6.3 bar
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elektromagnetycznie, powrót ciœnieniem

i sprê¿yn¹ NORMALNIE OTWARTY (NO) 

G1/8

G1/4

22.0703.3218NOx

22.0703.3214NOx

G1/8

G1/4

G1/8

G1/4

CHARAKTERYSTYKI PRZEP£YWOWE

O 5

O 6

O 5

O 6

O 5

O 6

O 5

O 6

O 5

O 6

O 5

O 6



MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 3/2 G1/8

  STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE
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   STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE, 
   POWRÓT CIŒNIENIEM I SPRÊ¯YN¥

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 3/2 G1/4

  STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE    STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE,
   POWRÓT CIŒNIENIEM I SPRÊ¯YN¥



MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/2 G1/8

  STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE
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   STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE, 
   POWRÓT CIŒNIENIEM I SPRÊ¯YN¥

MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/2 G1/4

  STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE    STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE, 
   POWRÓT CIŒNIENIEM I SPRÊ¯YN¥
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MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/3 G1/8

STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE
– w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹
– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
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MA£OGABARYTOWY ZAWÓR ROZDZIELAJ¥CY ZMG 5/3 G1/4

STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE
– w po³o¿eniu œrodkowym wszystkie drogi odciête
– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z atmosfer¹
– w po³o¿eniu œrodkowym odbiorniki po³¹czone z zasilaniem
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