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Łańcuchy transmisyjne

Łańcuchy z powłoką niklową

Łańcuchy wielorzędowe

Łańcuchy ze stali nierdzewnej

Łańcuchy przenośnikowe

Łańcuchy rolnicze

Je�eli szukacie Państwo dobrej jakości
produktu od zaufanego dostawcy dla
standardowych zastosowań, mamy

, nową „wartość”w tej
kategorii łańcuchów.

Renold jest rozpoznawalny jako światowy
lider w produkcji łańcuchów i posiada
wiele zakładów produkcyjnych na całym
globie. Podczas gdy inni dostawy kupują i
odsprzedają asortyment łańcuchowy jako
swój, Renold produkuje swoje łańcuchy
sam.

Zakres Renold SD zawiera:

• Szeroką linię łańcuchów wg norm
Europejskich (BS), ANSI oraz norm DIN

• Konkurencyjną cenę oraz warunki
dostawy

• Sprawdzoną i powtarzalną jakość
• Du�y magazyn łańcuchów dostępnych
lokalnie „od ręki”

Renold SD
Nowy “Standard”w kategorii wartości łańcuchów
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Numer Podziałka Podziałka Szerokość Średnica Wysokość Średnica Długość Wydłu�enie Siła Waga
łańcucha (mm) (cale) wewnętrzna rolki płytki sworznia sworznia ogniwa zrywająca kg/m
Renold SD łączącego ISO606 (Min)

A A B C D G H1 J1

SD05B-1 8.00 0.315 3.00 5.00 7.11 2.31 8.00 8.9 4400 0.20
SD06B-1* 9.525 0.375 5.72 6.35 8.20 3.28 13.20 14.2 8900 0.41
SD08B-1 12.70 0.500 7.75 8.51 11.80 4.45 16.70 18.0 17800 0.69
SD10B-1 15.875 0.625 9.65 10.16 14.70 5.08 19.60 21.0 22200 0.93
SD12B-1 19.05 0.750 11.68 12.07 16.10 5.72 22.50 24.0 28900 1.15
SD16B-1 25.40 1.000 17.02 15.88 21.05 8.28 36.00 37.2 60000 2.71
SD20B-1 31.75 1.250 19.56 19.05 26.31 10.19 41.10 44.7 95000 3.70
SD24B-1 38.10 1.500 25.40 25.40 33.30 14.63 53.30 57.5 160000 7.10
SD28B-1 44.45 1.750 30.99 27.94 36.90 15.90 64.80 69.5 200000 8.50
SD32B-1 50.80 2.000 30.99 29.21 42.10 17.81 66.20 71.0 250000 10.25

Norma europejska (BS) - Jednorzędowy Wymiary (mm)

A A B C D G H2 J2

SD06B-2* 9.525 0.375 5.72 6.35 8.20 3.28 23.5 24.5 16000 0.77
SD08B-2 12.70 0.500 7.75 8.51 11.80 4.45 31.0 32.1 31100 1.34
SD10B-2 15.875 0.625 9.65 10.16 14.70 5.08 36.2 37.5 44500 1.84
SD12B-2 19.05 0.750 11.68 12.07 16.10 5.72 42.1 43.6 57800 2.31
SD16B-2 25.40 1.000 17.02 15.88 21.05 8.28 67.5 69.1 106000 5.42
SD20B-2 31.75 1.250 19.56 19.05 26.30 10.19 77.2 80.9 170000 7.20
SD24B-2 38.10 1.500 25.40 25.40 33.30 14.63 101.6 105.9 280000 13.40
SD28B-2 44.45 1.750 30.99 27.94 36.90 15.90 124.1 129.1 360000 16.60
SD32B-2 50.80 2.000 30.99 29.21 42.10 17.81 124.6 129.6 450000 21.00

Norma europejska (BS) - Dwurzędowy Wymiary (mm)

Numer Podziałka Podziałka Szerokość Średnica Wysokość Średnica Długość Wydłu�enie Siła Waga
łańcucha (mm) (cale) wewnętrzna rolki płytki sworznia sworznia ogniwa zrywająca kg/m
Renold SD łączącego ISO606 (Min)

A A B C D G H1 J1

SD25-1* 6.35 0.250 3.18 3.30 5.90 2.31 7.80 8.45 3500 0.15
SD35-1* 9.525 0.375 4.77 5.08 8.95 3.58 12.15 13.10 7900 0.33
SD41-1 12.70 0.500 6.25 7.77 9.90 3.58 13.75 15.40 6700 0.41
SD40-1 12.70 0.500 7.85 7.95 11.90 3.96 16.60 17.75 13900 0.62
SD50-1 15.875 0.625 9.40 10.16 15.09 5.08 20.90 22.20 21800 1.02
SD60-1 19.05 0.750 12.57 11.91 18.00 5.94 25.90 27.50 31300 1.50
SD80-1 25.40 1.000 15.75 15.88 24.10 7.92 32.80 34.90 55600 2.60
SD100-1 31.75 1.250 18.90 19.05 30.10 9.53 40.00 43.20 87000 3.91
SD120-1 38.10 1.500 25.22 22.23 36.10 11.10 50.45 53.40 125000 5.62
SD140-1 44.45 1.750 25.22 25.40 42.00 12.70 54.90 54.20 170000 7.50
SD160-1 50.80 2.000 31.55 28.58 48.00 14.27 65.50 64.30 223000 10.10

Norma amerykańska (ANSI) - Jednorzędowy Wymiary (mm)

A A B C D G H2 J2

SD40-2 12.70 0.500 7.85 7.95 11.90 3.96 31.10 32.25 27800 1.12
SD50-2 15.875 0.625 9.40 10.16 15.00 5.08 39.00 40.30 43600 2.00
SD60-2 19.05 0.750 12.57 11.91 18.00 5.94 48.80 50.30 62600 2.92
SD80-2 25.40 1.000 15.75 15.88 24.10 7.92 61.90 64.20 111200 5.15
SD100-2 31.75 1.250 18.90 19.05 30.10 9.53 76.20 80.50 174000 7.80
SD120-2 38.10 1.500 25.22 22.23 36.00 11.10 95.40 99.70 250000 11.70
SD140-2 44.45 1.750 25.22 25.40 42.00 12.70 103.10 107.90 340000 15.14
SD160-2 50.80 2.000 31.55 28.58 48.00 14.27 122.90 128.10 446000 20.14

* Proste blaszki

Norma amerykańska (ANSI) - Dwurzędowy Wymiary (mm)

Renold SD
Łańcuch europejski (BS) / ANSI Łańcuch
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Australia
Melbourne (Victoria)

Tel: + 61 (0) 3 9262 3333

Fax: + 61 (0) 3 9561 8561

e-mail: melsmg@renold.com.au

also at: Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth,

Newcastle,Wollongong, Townsville

Austria
Vienna

Tel: + 43 (0) 1 330 3484

Fax: + 43 (0) 1 330 3484-5

e-mail: office@renold.at

also at: Budapest (Hungary),

Zlin (Czech Republic)

Belgium
Brussels

Tel: + 32 (0) 2 201 1262

Fax: + 32 (0) 2 203 2210

e-mail: info@renold.be

Canada
Brantford (Ontario)

Tel: + 1 519 756 6118

Fax: + 1 519 756 1767

e-mail: inquiry@renoldcanada.com

also at: Montreal

China
Shanghai

Tel: + 21 5046 2696

Fax: + 21 5046 2695

e-mail: sales@renold.cn

France
Seclin

Tel: + 33 (0) 320 16 29 29

Fax: + 33 (0) 320 16 29 00

e-mail: contact@brampton-renold.com

Germany
Einbeck

Tel: + 49 (0) 5562 810

Fax: + 49 (0) 5562 81130

e-mail: info@renold.de

also at: Düsseldorf

India
Coimbatore

Tel: +91 - 422 2532325 / 3911108

Fax: +91 - 422 2532333 / 2534470

e-mail: marketing@renold.in

Malaysia
Selangor Darul Ehsan

Tel: + 60 3-5122 7880

Fax: + 60 3-5122 7881

e-mail: sales@renoldmalaysia.com

also at: Johor Bharu, Ipoh, Penang

Netherlands
Amsterdam

Tel: + 31 (0) 20 6146661

Fax: + 31 (0) 20 6146391

e-mail: info@renold.nl

New Zealand
Auckland

Tel: + 64 9828 5018

Fax: + 64 9828 5019

e-mail: aksales@renold.co.nz

also at: Christchurch

Philippines
Paranaque City

Tel: + 63 2 829 6086

Fax: + 63 2 826 5211

Poland

Tel: + 48 663 842 487

e-mail: info@renold.pl

Russia
Moscow

Tel: + 7 495 645 2250

Fax: + 7 495 645 2251

e-mail: info@renold.ru

Scandinavia
Hvidovre (Copenhagen)

Tel: + 45 43 45 26 11

Fax: + 45 43 45 65 92

e-mail: infor@renold.com

Singapore

Tel: + 65 6760 2422

Fax: + 65 6760 1507

e-mail: sales@renold.sg

South Africa
Benoni (Johannesburg)

Tel: + 27 11 747 9500

Fax: + 27 11 747 9505

e-mail: sales@renold.co.za

also at: Richards Bay,

Port Elizabeth, CapeTown

Spain
Gavá (Barcelona)

Tel: + 34 93 638 9641

Fax: + 34 93 638 0737

e-mail: spain@renold.com

Switzerland
Dübendorf (Zürich)

Tel: + 41 (0) 44 824 8484

Fax: + 41 (0) 44 824 8411

e-mail: duebendorf@renold.com

also at: Crissier (Lausanne)

UK
Burton upon Trent

Tel: + 44 (0) 1283 512940

Fax: + 44 (0) 1283 512628

e-mail: ukchain@renold.com

USA
Morristown TN

Tel: + 1 800 251 9012

Fax: + 1 423 581 2399

e-mail: sales@renoldjeffrey.com

Odnośnie dystrybutorów w innych krajach

prosimy o kontakt z www.renold.com.

Chocia� informacje zawarte w tej broszurce są
zebrane z największą starannością to nie

ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Wszystkie informacje zawarte w tej broszurce

mogą ulec zmianie po dacie publikacji.
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