
SKF EasyPull
serii TMMA

Wyposażone w uruchamiane za pomocą sprężyny 
ramiona, o mocnej konstrukcji, opatentowane ściągacze 
SKF EasyPull są jednymi z najwygodniejszych w obsłudze 
i najbezpieczniejszych w użyciu narzędzi na rynku. 
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Bezpieczny i prosty demontaż łożysk 

Ściągacze mechaniczne serii TMMA 

• Wytrzymała konstrukcja pozwala na bezpieczny demontaż 
elementów nawet w aplikacjach, gdzie zastosowano bardzo ciasne 
pasowania na wale 

• Wyjątkowy, uruchamiany za pomocą sprężyny mechanizm otwierający 
z czerwonymi pierścieniami, umożliwia użytkownikowi umieszczenie 
ściągacza na demontowanym elemencie jednym ruchem rąk 

• Samozaciskające się ramiona pomagają uniknąć niebezpieczeństwa 
ześlizgnięcia się ściągacza pod obciążeniem 

• Dwie sześciokątne głowice umożliwiają łatwiejsze przyłożenie siły 
ściągającej 

• Właściwość samozaciskania i nasadka z kłem centrującym (końcówka 
współpracująca z nakiełkiem w wale) pomagają uniknąć uszkodzenia wału 

• Efektywne wykorzystanie czasu dzięki szybkiemu demontażowi 
• Dostępne w trzech rozmiarach o sile ściągającej 60, 80 lub 120 kN,  

co umożliwia łatwy dobór do zastosowania 
•  Wrzeciona hydrauliczne serii TMHS są dostępne jako wyposażenie 

dodatkowe dla wersji 80 i 120 kN 

Szybki i prawie bez wysiłku demontaż łożysk 

Ściągacze hydrauliczne serii TMMA .. H  

• Gotowe do użycia, zintegrowany cylinder hydrauliczny, pompa  
i ściągacz – dzięki temu nie ma potrzeby montażu i zakupu 
poszczególnych części 

• Zawór bezpieczeństwa chroni wrzeciono i ściągacz przed 
przeciążeniem, jeżeli zostanie przyłożona nadmierna siła 

• Napinana sprężyną nasadka z kłem centrującym (końcówka 
współpracująca z nakiełkiem w wale) na wrzecionie hydraulicznym 
pozwala na łatwe centrowanie ściągacza na wale bez uszkadzania 
wału 

• TMMA 100H ma maksymalną siłę ściągającą 100 kN i długi skok 
równy 80 mm, co umożliwia wykonanie większości prac 
demontażowych w jednej operacji 

• Do prac demontażowych, gdzie wymagana jest mniejsza siła,  
SKF oferuje wersję na 75 kN, ściągacz EasyPull TMMA 75H  
o maksymalnym skoku 75 mm 

• Dostarczane z elementami przedłużającymi i jedną nasadką  
z kłem centrującym

Dane techniczne
Oznaczenie TMMA 60 TMMA 80 TMMA 120 TMMA 75H TMMA 100H

Szerokość uchwytu zewnętrzna, minimum 36 mm  52 mm 75 mm 52 mm  75 mm 

Szerokość uchwytu zewnętrzna, maksimum 150 mm  200 mm 250 mm 200 mm  250 mm 

Efektywna długość ramion 150 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm 

Maksymalna siła ściągająca 60 kN 80 kN 120 kN 75 kN 100 kN 

Wysokość końcówek pazurkowych 7,5 mm  9,8 mm 13,8 mm  9,8 mm  13,8 mm  

Wrzeciono hydrauliczne – – – TMHS 75 TMHS 100 

Adapter: możliwość modernizacji
do wersji hydraulicznej

– TMHS 75 TMHS 100 – –

Waga całkowita 4,0 kg 5,7 kg 10,6 kg 7,0 kg 13,2 kg 

SKF EasyPull

Wyposażone w uruchamiane za pomocą sprężyny ramiona, o mocnej konstrukcji, 
opatentowane ściągacze SKF EasyPull są jednymi z najwygodniejszych w obsłudze  
i najbezpieczniejszych w użyciu narzędzi na rynku. Ergonomiczna konstrukcja  
i uruchamiane za pomocą sprężyny ramiona umożliwiają użytkownikowi umieszczenie 
ściągacza na demontowanym elemencie w jednym ruchu. Seria ściągaczy SKF EasyPull 
jest dostępna w wersji mechanicznej i w wersji ze wspomaganiem hydraulicznym,  
a także jako kompletne zestawy z trzyczęściową płytą do ciągnięcia i pokrowcem 
ochronnym. 
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Kompletne rozwiązanie do demontażu łożysk

Zestawy ściągaczy hydraulicznych  
serii TMMA ..H /SET 

Oznaczenie TMMA 75H/SET TMMA 100H/SET

Ściągacz TMMA 75H TMMA 100H

Trzyczęściowa płyta do ciągnięcia TMMS 100 TMMS 160

Pokrowiec ochronny na ściągacz TMMX 280 TMMX 350

Wymiary walizki 600 ™ 235 ™ 225 mm 680 ™ 320 ™ 270 mm

Waga całkowita 15,0 kg 31,6 kg

Dane techniczne

• Zestaw składający się ze ściągacza ze wspomaganiem hydraulicznym 
SKF EasyPull, trzyczęściowej płyty do ciągnięcia serii TMMS oraz 
pokrowca ochronnego na ściągacz, umożliwia łatwy, bezpieczny 
demontaż, praktycznie bez ryzyka uszkodzenia łożyska 

• Szczególnie odpowiednie do demontażu łożysk baryłkowych i łożysk 
toroidalnych CARB, jak również innych elementów jak koła pasowe  
i koła zamachowe 

• Pokrowiec ochronny na ściągacz, serii TMMX jest wykonany z mocnego, 
przezroczystego materiału, dzięki czemu użytkownik może obserwować 
procedurę demontażu. Zwiększone jest także bezpieczeństwo 
użytkownika podczas demontażu, ponieważ pokrowiec chroni przed 
odpryskującymi fragmentami łożysk lub innych elementów  

• Wytrzymała metalowa walizka do przechowywania z przegródkami  
na wszystkie elementy zestawu, minimalizuje ryzyko zagubienia lub 
uszkodzenia któregokolwiek z elementów
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Akcesoria

Wytwarzanie siły ściągającej bez wysiłku  

Zaawansowane technicznie wrzeciona hydrauliczne 
TMHS 75 i TMHS 100

Skuteczny i prawidłowy demontaż

Trzyczęściowe płyty do ciągnięcia serii TMMS

Seria TMMS składa się z pięciu wielkości trzyczęściowych płyt do ciągnięcia, 
odpowiednich do wałów o średnicy od 50 do 380 mm

Dla dodatkowego bezpieczeństwa użytkownika podczas demontażu

Pokrowce ochronne ściągaczy serii TMMX

Pokrowce ochronne ściągaczy SKF serii TMMX zostały specjalnie 
zaprojektowane, aby podnieść bezpieczeństwo użytkownika podczas 
demontażu łożysk i innych elementów

Zaawansowane technicznie wrzeciona hydrauliczne SKF TMHS 75 i TMHS 
100 wytwarzają wysoką siłę ściągającą przy bardzo małym wysiłku 
w porównaniu do standardowych wrzecion mechanicznych. 

* zalecane  /  ** w zestawie ze ściągaczem

Oznaczenie
Pokrowce ochronne ściągaczy
serii TMMX

Urządzenia do wytworzenia siły 
Zaawansowane wrzeciona 
hydrauliczne serii TMHS 

Trzyczęściowe  
płyty ciągnące serii TMMS

TMMA 60
TMMA 80
TMMA 120
TMMA 75H
TMMA 100H 
TMMA 75H/SET 
TMMA 100H/SET

TMMX 210* 
TMMX 210 
TMMX 280 
TMMX 210 
TMMX 280 
TMMX 280 ** 
TMMX 350 **

TMMX 280 
TMMX 280* 
TMMX 350* 
TMMX 380* 
TMMX 350* 

 
TMMX 350 
 
TMMX 350

–
TMHS 75
TMHS 100
TMHS 75 **
TMHS 100 **
TMHS 75 ** 
TMHS 100 **

TMMS 50* 
TMMS 50* 
TMMS 50 
TMMS 50* 
TMMS 50 
TMMS 50* 
TMMS160 **

 
TMMS 100* 
TMMS 100* 
TMMS 100* 
TMMS 100* 
TMMS 100*

 
 
TMMS 160* 
 
TMMS 160* 
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